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Tray 1(multipurpose tray). 


Zasobnik 1(viceucelovy zasobnik). 


Bakke 1(multifunktionsbakke). 



Fach 1(Mehrzweckfach). 


Bandeja 1(bandeja multifuncion). 


Bac 1(bac multifonctions). 


Vassoio1(vassoio multiuso). 


❶ 



Remove any orange packaging material from 
Tray 1. 


Odstrante veskery oranzovy banci material ze 
zasobniku 1. 


Fjern al orange emballeringsmateriale fra 
Bakke 1. 


Entfernen Sie eventuell vorhandenes 
orangefarbenes Verpackungsmaterial von 
Fach 1. 


Quite el material de embalaje de color naranja 
de la bandeja 1. 


Retirez tout emballage orange du bac 1. 


Rimuovere il materiale di imballaggio dal 
Vassoio1. 


❷ 



Remove the cover from the Tray 1 attachment 
area on the right door of the printer. 


Demontujte kryt z mista pro upevneni 
zasobniku 1 na pravych dvirkach tiskarny. 


Fjern afdaekningen fra monteringsabningen til 
Bakke 1 pa printerens hojre daeksel. 


Entfernen Sie an der rechten Klappe des 
Druckers die Abdeckung vom Bereich zur 
巳 efestigung von Fach 1. 


Separe la cubierta del area de conexion de la 
bandeja 1,en la puerta derecha de la 
impresora. 


Sur la trappe droite de I'imprimante, retirez le 
capot de la zone de fixation du bac 1. 


Rimuovere il coperchio dall’area di 
collegamento del Vassoio1 sullo sportello 
destro della stampante. 
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❺ 



Remove the two plugs that cover the holes in 
the Tray 1 attachment area. 


Demontujte dve zaslepky, ktere zakryvaji otvory 
v miste pro upevnem zasobniku 1. 


Fjern de to propper, der sidder i hullerne i 
monteringsomradet til Bakke 1. 


Entfernen Sie die Abdeckungen von den beiden 
Vertiefungen in dem Bereich, an dem Fach 1 
befestigt wird. 


Quite los dos tapones que cubren los orincios 
del area de conexion de la bandeja 1. 


Retirez les deux chevilles qui cachent les trous 
de la zone de fixation du bac 1. 


Rimuovere i due tappi che coprono i tori 
dell'area di collegamento del Vassoio1. 


❹ 



Open the right door. 


Otevrete prava dvirka. 


Abn hojre daeksel. 


Offnen Sie die rechte Klappe. 


Abra la puerta derecha. 


Ouvrez la trappe droite. 


Aprire lo sportello destro. 



Align the two mounting hooks on the top of 
Tray 1 with the two notches in the door. 


Vyrovnejte dva upevnovaci hacky na horni 
strane zasobniku 1 se dvema zarezy na 
dvirkach. 


Juster de to monteringshager overst pa 
Bakke 1 i forhold til de to indhak i daekslet. 


Richten Sie die beiden Befestigungshaken am 
oberen Rand von Fach 1 an den beiden 
Aussparungen in der Klappe aus. 


Alinee los dos ganchos de montaje en la parte 
superior de la bandeja 1 con las dos muescas 
de la puerta. 


Placez les deux crochets de mise en place 
situes en haut du bac 1 en face des deux 
encoches de la trappe. 


Allineare i due ganci di montaggio presenti sulla 
parte superiore del Vassoio1 con i due incavi 
sullo sportello. 
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Insert the mounting hooks into the notches on 
the top edge of the door and lower the tray into 
position. 


Zasunte upevnovaci hacky do zarezu na horni 
hrane dvirek a spust'te zasobnik na sve misto. 


Placer monteringshagerne i indhakkene pa 
daekslets 0 verste kant，og saenk bakken til den 
rette position. 



Fuhren Sie die Befestigungshaken in die 
Aussparungen am oberen Rand der Klappe ein, 
und senken Sie das Fach in die richtige 
Position. 


Inserte los ganchosde montaje en las muescas 
de la parte superior de la puerta y baje la 
bandeja hasta que quede ajustada. 


Inserez les crochets de mise en place dans les 
encoches du bord superieur de la trappe. 
Mettez le bac en place. 


Inserire i ganci di montaggio negli incavi sul lato 
superiore dello sportello e abbassare il vassoio 
per posizionarlo correttamente. 


o 



Close the right door. 


Zavrete prava dvirka. 


し uk hejre daeksel. 


SchliefBen Sie die rechte Klappe. 


Cierre la puerta derecha. 


Fermez la trappe droite. 


Chiudere lo sportello destro. 



Push the locking pins into the two holes at the 
bottom of Tray 1 until the pins lock into place. 


Zasunte pojistne koliky do dvou otvoru u dna 
zasobniku 1,az zaklapnou na sve misto. 


Skub lasestifterne ind i de to huller i bunden af 
Bakke 1,indtil de lases pa plads. 


Drucken Sie die Haltestifte in die beiden 
Vertiefungen am unteren Rand von Fach 1,bis 
sie einrasten. 


Empuje los pasadores de cierre en los dos 
orificios de la parte inferior de la bandeja 1 
hasta que esten totalmente encajados. 


Poussez les goupilles de verrouillage dans les 
deux trous situes en bas du bac 1 jusqu'a ce 
qu'elles soient en place. 


Spingere i piedim di blocco nei due fori nella 
parte inferiore del Vassoio1 fino a quando non 
scattano in posizione. 
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Otevrete dvirka zasobniku 1. 


Abn daekslet til Bakke 1 . 


Offnen Sie die Klappe von Fach 1. 


Abra la puerta de la bandeja 1. 


Ouvrez la trappe du bac 1. 


Aprire lo sportello del Vassoio1. 



Insert one or two sheets of Letter or A4 paper 
with the long edge leading into the printer. 


Vlozte jeden nebo dva listy papiru form さ tu 
Letter nebo A4 tak, aby delsi okraj archu 
smeroval do tiskarny. 


Indfor et eller to ark Letter- eller A4-papir med 
den lange kant forst i printeren. 


Legen Sie ein Oder zwei Blatter im Letter- Oder 
A4-Format mit der langeren Seite zuerst in den 
Drucker ein. 


Inserte una o dos hojas de papel Carta o A4 
con el borde largo hacia la impresora. 


Inserez une ou deux feuilles de papier (format 
Lettre ou A4) dans le bac. Veillez a ce que le 
bord long soit introduit en premier dans 
I'imprimante. 


Caricare uno o due fogli in format。Lettera o A4 
inserendo prima il lato superiore nella 
stampante. 


O 



Adjust the paper size guides to correspond to 
the paper size you are loading. 


Nastavte vodici listy papiru tak, aby odpovidaly 
rozmerum papiru, ktery vkladate. 


Juster papirstyrene, sa de passer til det 
papirformat, du vil bruge. 


Passen Sie die Papierfuhrungen der 
verwendeten PapiergrofBe an. 


Ajuste las guias del papel para que se 
correspondan con el tamano del papel que 
esta cargando. 


Reglez les guides de format de papier en 
fonction du papier charge. 


Regolare le guide del format。della carta in 
modo che corrispondano al format。della carta 
che si sta caricando. 
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If you purchased Tray 1 with the printer, see the 
guide titled Start to finish installation. 
Otherwise, go to the next step. 


To verify installation, print a configuration page 
by pressing 22. 


See the online guide titled Introduce on the 
CD-ROM for usage and support information. 


Pokud jste si zasobnik 1 zakoupili s tiskarnou, 
nahlednete do prirucky s nazvem Zacfname a 
dokoncete instalaci. Jinak prejdete k dalsimu 
kroku. 


Abyste se presvedcili, ze instalace probehla 
spravne, vytisknete konfiguracni stranku 
stisknutim 22. 


V on-line prirucce s nazvem Uvod na CD-ROM 
si vyhledejte informace o pouziti a podpore. 


Se handbogen StartioraX afslutte installationen, 
hvis du kobte Bakke 1 sammen med printeren. 
Hvis ikke, skal du ga til naeste trin. 


Udskriv en konfigurationsside for at bekraefte 
installationen ved at trykke pa 22. 


Se online-handbogen Introduktion pacd-rom'en 
for at fa oplysninger om brug og support. 


Wenn Sie Fach 1 zusammen mit dem Drucker 
erworben haben, finden Sie im Handbuch 
Inbetriebnahme Informationen zum 
AbschliefBen der Installation. Fahren Sie 
andernfalls mit dem nachsten Schritt fort. 


Um zu testen, ob die Installation erfolgreich 
war, drucken Sie eine Konfigurationsseite, 
indem Sie auf 22 drucken. 


Informationen zur Verwendung und zur 
Kundenunterstutzung finden Sie im 
Online-Handbuch Einfuhrung auf der CD-ROM. 


Si ha adquirido la bandeja 1 con la impresora, 
consulte la guia titulada Inicio para finalizar la 
instalacion. En caso contrario, continue con el 
paso siguiente. 


Para comprobar la instalacion, pulse 22 para 
imprimir una pagina de configuracion. 


Consulte la guia en linea titulada Introduccion 
en el CD para obtener informacion sobre el uso 
y la asistencia. 


Si vous avez achete le bac 1 avec I'imprimante, 
reportez-vous au guide intitule Demarrage pour 
terminer I'installation. Dans le cas contraire, 
passez a I'etape suivante. 


Pour verifier I'installation, imprimez une page 
de configuration en appuyant sur 22. 


Reportez-vous au guide en ligne intitule 
Presentation sur le CD-ROM pour obtenir des 
informations sur I'assistance et sur I'utilisation 
du produit. 


Se il Vassoio1 e stato acquistato con la 
stampante, per completare I'installazione 
consultare la guida Avvio. Altrimenti, passare 
alia successiva operazione. 


Per verificare I'installazione, stampare una 
pagina di configurazione premendo 22. 


Consultare la guida in linea Introduzione 
disponibile sul CD-ROM per informazioni 
sull'uso e sul supporto. 
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1.talca (tobbcelu talca). 


Lade 1(multi-functionele lade). 


Skuff 1(flerfunksjonsskuff). 


Podajnik 1(podajnik wielofunkcyjny). 


Bandeja 1(bandeja multiproposito). 



JIotok 1(yHMBepcanbHbm jiotok). 


し o kero1(monikayttolokero). 


❶ 



Tavolitson el minden narancsszinu 
csomagoloanyagot az 1.talcarol. 


Verwijder al het oranje verpakkingsmateriaal 
van lade 1. 


Fjern eventuell oransje emballasje fra skuff 1. 


Zdejmij z podajnika 1 pomaranczowy material 
pakunkowy. 


Remova da bandeja 1 todo o material laranja 
de embalagem. 


y,aanme Becb opaH>neBbm ynaKOBOHHbiPi 
Maiepnan m 3 noTKa 1. 


Poista kaikki oranssi pakkausmateriaali 
lokerosta 1. 


❷ 



Tavolitsa el a fedelet a nyomtato jobboldali 
ajtajanal levo csatlakoztatasi helyrol. 


Verwijder de kap van de bevestigingslocatie 
voor lade 1op de rechterklep van de printer. 


Fjern dekselet fra festeomradet for skuff 1 pa 
skriverens hoyre dor. 


Zdejmij ostonQ z miejsca instalacji podajnika 1 
na prawych drzwiczkach drukarki. 


Remova a tampa da area de fixagao da 
bandeja 1,na porta direita da impressora. 


y,aanme KpbiLUKy c obnacTM coeflUHeHMR 
noTKa 1 Ha npaBOM flBepue npuHTepa. 


Irrota lokero1 : n kiinnityskohdan kansi 
kirjoittimen oikeasta luukusta. 
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❺ 



Tavolitsa el a ket dugot, melyek a lyukakban 
vannak a csatlakoztatasi resznel. 


Verwijder de twee pinnen die zich in de 
openingen van de bevestigingslocatie van 
lade 1 bevinden. 


Fjern de to pluggene som dekker hullene pa 
festeomradet for skuff 1. 


Wyjmij dwie zaslepki z otworow znajduje^cych 
siQ w miejscu instalacji podajnika 1. 


Remova os dois plugues que cobrem os furos 
na area de fixagao da bandeja 1. 


y,qanme nee npobKM, 3aKpb 旧 aK) 山 Me 
OTBepcTna b obnacTM coeflMHeHMR noTKa 1. 


Irrota kaksi tulppaa, jotka peittavat lokero1:n 
kiinnityskohdan reikia. 


❹ 



Nyissa ki a jobboldali ajtot. 


Open de rechterklep. 


Apne hoyre dor. 


Otworz prawe drzwiczki. 


Abra a porta direita. 


〇 TKpoMTe npaByKD flBepuy. 


Avaa oikea luukku. 



Az 1.talca tetejen levo ket szerelohorgot 
igazitsa az ajton levo ket bemetszesbe. 


zorg ervoor dat de twee montagehaken zich 
evenwijdig aan de bovenzijde van lade 1 
bevinden, waarvan de klep twee inkepingen 
bevat. 


Still de to festekrokene overst pa skuff 1 pa linje 
med sporene pa doren. 


Dopasuj dwa zaczepy montuje^ce w gornej 
czQsci podajnika 1 do dwoch wyci^c w 
drzwiczkach. 


Alinhe os dois ganchos de montagem na parte 
superior da bandeja 1 com os dois rebaixos da 
porta. 


Pacnonowme flBa MOHTa>KHbix KpKDHKa, 
pacnonoweHHbix Ha BepxHePi dopoHe noTKa 1, 
Haq flByivm BbieMKaMM Ha flBepue. 


Aseta lokero1 siten, etta sen ylareunassa 
olevat kaksi kiinnityskoukkua vastaavat oven 
koloja. 
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❼ 




Helyezze a szerelohorgokat az ajto fenti elen 
levo bemetszesekbe, es eressze le a talcat a 
megfelelo helyzetbe. 


Zarja be a jobboldali ajtot. 


Nyomja a rogzitotuket az 1.talca aljan talalhato 
ket lyukba, amig a tuk a helyukre nem 
pattannak. 


Plaats de montagehaken in de inkepingen aan 
de bovenrand van de klep en laat de lade 
zakken tot deze zich op de juiste plaats bevindt. 


Sluit de rechterklep. 


Druk de vergrendelingspinnen in de twee 
openingen aan de onderzijde van lade 1 tot 
deze op de juiste plaats vastklikken. 


Plasser festekrokene i sporene overst pa doren 
og senk skuffen ned i riktig posisjon. 


し ukk den hoyre doren. 


Dytt lasepluggene inn i de to hullene nederst pa 
skuff 1 helt til de lases pa plass. 


Umiesc zaczepy montuje^ce w wyci^ciach na 
gornej kraw^dzi drzwiczek i opusc podajnik. 


Zamknij prawe drzwiczki. 


Wcismj koteczki blokuj^ce w dwa otwory w 
dolnej czQsci podajnika 1. 


Insira os ganchos de montagem nos rebaixos 
da borda superior da porta e posicione a 
bandeja abaixando-a. 


Feche a porta direita. 


Insira os pinos de trava nos dois orificios na 
parte inferior da bandeja 1 ate que fiquem 
devidamente posicionados e travados. 


BcTaBbTe MOHTa>KHbie kpkdhkm b BbieMKM Ha 
BepxHePi dopoHe noTKa flBepubi m onycTme 
noTOK Ha MecTO. 


3aKpome npaByK) flBepuy. 


BcTaBbTe coeflMHmenbHbie 山 TMcpTbi b nsa 
OTBepcTMfl, pacnonoweHHbie b Hn>KHeM nacin 
noTKa 1 ,m Ha>KMMTe Ha hmx ao ynopa. 


Sovita kiinnityskoukut oven koloihin ja laske 
lokero oikeaan asentoonsa. 


Sulje oikea luukku. 


Paina sokat lokero1:n alareunan molempiin 
reikiin niin, etta sokat lukittuvat. 
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Open de klep van lade 1. 


Apne doren pa skuff 1■ 


Otworz drzwiczki podajnika 1. 


Abra a porta da bandeja 1. 


OTKpoMTe ABepuy noTKa 1. 


Avaa lokero1:n luukku. 



Helyezzen be egy vagy ket A4-es lapot a 
hosszabbik oldalaval a nyomtato fele. 


Plaats een of twee vellen papier van Letter- of 
A4-formaat in de papierlade, met de lange zijde 
in de richting van de printer. 


Sett inn ett eller to ark av type Letter eller A4 
med langsiden mot skriveren. 


Umiesc w podajniku jeden lub dwa arkusze 
papieru o formacie Letter lub A4 tak, aby ich 
dtuzsza krawQdz byta skierowana w strong 
drukarki. 


Insira uma ou duas folhas de papel tamanho 
Carta ou A4 com a margem longa voltada para 
a impressora. 


BciaBbTe oflMH nnn ,aBa nucia byMarn 
cpopMaia Letter nnn A4 flnuHHbiM KpaeM b 
npuHTep. 


Syota yksi tai kaksi A4- tai Letter-arkkia pitka 
reuna edella kirjoittimeen. 


O 



Allitsa be a papirvezetoket a betoltott papir 
meretehez. 


Pas de papiergeleiders aan het papierformaat 
aan. 


Juster papirskinnene slik at de passer med 
storrelsen pa papiret du legger i. 


Dopasuj prowadnice do formatu papieru 
umieszczonego w podajniku. 


Ajuste as guias de tamanho de papel de acordo 
com o tamanho do papel que esta sendo 
carregado. 


YcTaHOBme perynaiopbi pa3Mepa byMarn TaK, 
HTobbi ohm cooTBeTCTBOBann pa3Mepy 
3arpy>naeMOM byMarn. 


Saada paperinohjaimet vastaamaan syottamasi 
paperin kokoa. 
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Ha az 1.talcat a nyomtatoval vasarolta, olvassa 
el az Alapismeretek cimu reszt a telepites 
befejezesehez. Egyebkent folytassa az eljarast 
a kovetkezo lepessel. 


A telepites ellenorzesehez nyomtasson egy 
konfiguracios oldalt a 22 lenyomasaval. 


A hasznalati es tamogatasi informaciokat a 
Bevezeto cimu online dokumentumban talalja a 
CD-ROM-on. 


Als u lade 1 samen met de printer hebt gekocht, 
raadpleegt u de Startgids om de installatie te 
voltooien. Als dit niet het geval gaat u naar de 
volgende stap. 


Als u de installatie wilt controleren, kunt u een 
configuratiepagina afdrukken door op 22 te 
drukken. 


Raadpleeg de Online Introductiegids op de 
cd-rom voor gebruiks- en 
ondersteuningsinformatie. 


Hvis du kjopte skuff 1 med skriveren, kan du 
se i handboken Innforing for a fullfore 
installeringen. Ellers gar du til neste trinn. 


Du kontrollerer at enheten er installert riktig 
ved a trykke pa 22 for a skrive ut en 
konfigurasjonsside. 


Du firmer informasjon om bruk og brukerstotte i 
den elektroniske handboken Introduksjon pa 
CD-ROMen. 


Jesli podajnik 1 zostat zakupiony wraz z 
drukark 马 , dalsze informacje dotycz 马 ce instalacji 
znajdziesz w podr^czniku zatytutowanym Start. 
W przeciwnym wypadku przejdz do nast^pnego 
punktu. 


Aby sprawdzic, czy urz^dzenie zostato 
prawidtowo zainstalowane, wydrukuj strong 
konfiguracyjn^, naciskaja^c przycisk 22. 


Informacje dotycz^ce uzytkowania urza^dzenia 
oraz pomocy dla klientow zawiera podr^cznik 
elektroniczny Przegl^d, umieczczony na dysku 
CD-ROM. 


Se voce adquiriu a bandeja 1 com a 
impressora, consulte o guia intitulado Inicio 
para concluir a instalagao. Caso contrario, 
passe para a proxima etapa. 


Para verificar a instalagao, imprima uma pagina 
de configuragao pressionando 22. 


Consulte o guia on-line intitulado Introdugao no 
CD-ROM para obter informagoes sobre uso e 
suporte. 


Ecnn Bbi npnobpenn jiotok 1 BMecie c 
npuHTepoM, 朋 a 3aBep 山 eHMfl ycTaHOBKM cm. 
pyKOBOACTBO, 03arnaBneHH0e Ha^ano. 

B npoTMBHOM cnynae nepeM^me k cneflyKDLiieMy 
山 ary. 


MTobbi npoBepmb npaBunbHOCTb ycTaHOBKM, 
HanenaTaMTe Tabnuuy napaMeipoB, 

HabpaB 22. 


klHcpopMauMHD o 6 3KcnnyaiaunM m nofl^ep^Ke 
CM. B 3neKTp0HH0M pyKOBOflCTBe 
nonb30Baiena noa Ha3BaHneM BBe/jenme, 
KOTOpoe HaXOflMTCR Ha KOMnaKT-flMCKe. 


Jos olet ostanut lokero1:n kirjoittimen mukana, 
katso /A/o/Yi/s-oppaasta ohjeita asennuksen 
loppuun suorittamisesta. Muussa tapauksessa 
siirry seuraavaan kohtaan. 


Varmista asennuksen onnistuminen 
tulostamalla asetussivu. Pain a 22-painiketta. 


Kayttoohjeita ja tukitietoja on CD-levyn 
Es/'ffe/y-nimisessa kaytonaikaisessa ohjeessa. 
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Fack 1(kombifack). 


Tepsi 1(gok amagli tepsi). 


纸盘 1 (多用途纸盘）。 


1號紙匣（多功能紙匣）。 


トレイ1(多目的トレイ） 


音ス1哲 1(4 号与砷普王). 


Penampan 1 (penampan multiguna). 


❶ 



Ta bort allt orange forpacknmgsmaterial Tran 
fack 1. 


Tepsi 1’in turuncu ambalaj malzemelerini 
gikarin. 


从纸盘 1 上取下所有橙色包装材料。 


除去1號紙匣的所有橙色包装材料。 


トレイ1からオレンジ色の梱包材をすべて取 
り除きます。 


音ス1哲1马仝攰ス 1詞星せス 11畺里平 
邛フぅ許4ズ|兑. 


Buka material pengepakan yang berwarna 
oranye dari Penampan 1. 


❷ 



Ta bort holjet till kopplingsomradet for fack 1 pa 
skrivarens hogra lucka. 


Yazicinin sag kapagi uzerindeki Tepsi 1 takma 
alaninin kapagim gikarin. 


卸下打印机右端盖上纸盘 1 附件区的盖板。 


卸下印表機右側擋門上，1號紙匣附件區域的 
護蓋。 


プリンタの右側の扉にあるトレイ1取り付け 
部分のカバーを取り外します。 


三钽司仝吾咢王4马普ス1哲1早碑晉 
早吾 i ス 1玥硐署是司司^ス1立. 


Buka penutup dari area sambungan 
Penampan 1 di pintu kanan printer. 
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Ta bort de tva pluggarna som tacker halen I 
kopplingsomradet till fack 1. 


Tepsi l takma alam igindeki delikleri kapatan iki 
tikaci gikarin. 


取出插在纸盘 1 附件区插孔中的两个插头。 


取出揷在1號紙匣附件區域的小孔中的兩個揷 
塞。 


トレイ1取り付け部分の穴をカバーしている 
2つのプラグを取り外します。 


普ス1哲1早钟晉早爸马干句音望31 a 芒 
27115] 晉 司ュ畺是司斜4 ズ I 立. 


し epaskan kedua penyumbat lubang di area 
penyambung Penampan 1. 


❹ 



Oppna den hogra luckan. 


Sag kapagi agin. 


打开右端盖。 


打開右側擋門。 


右側の扉を開きます。 


仝吾号王4署ス1仝. 


Buka pintu kanan. 



Rikta in de tva monteringshakarna overst pa 
fack 1 mot de tva skarorna i luckan. 


Tepsi 1’in ust kisminda yer alan iki baglanti 
kancasim, kapaktaki gentiklerin uzerine gelecek 
§ekilde hizalayin. 


将纸盘 1 顶部的两个固定钩与右端盖上的两个 
凹口对齐。 


將1號紙匣頂端的兩個固定鉤與擋門上的兩個 
凹口對齊。 


トレイ1の上部にある2つの取り付けフック 
と、扉にある2つのノッチの位置を合わせま 
す 。 


音ス1哲1せ钍吲匁 芒 27 fl ^| 口}岳芎 卒ヨ_曼 
王 例叫1 匁芒 2711 勻 k ヌ 1珥 ズ I ヲ14ズ I 立. 


Sesuaikan kedua cantelan ai atas Penampan l 
dengan kedua lekuk pada pintu. 





















o 



Satt in monteringshakarna i sparen pa luckans 
overkant och sank ned facket pa plats. 


Baglanti kancalarim, kapagin ust kenarinda yer 
alan gentiklere takin ve tepsiyi a§agi dogru 
indirerek yerle§tirin. 


将固定钩插入右端盖顶端边缘的凹口中，然后 
将纸盘放下将其安装到位。 


將固定鉤挿入擋門頂端邊緣的凹口，然後將紙 
匣放下到位。 


トレイの取り付けフックを扉の上端にある 
ノッチに差し込み、トレイを下げて固定しま 
す。 


口！■岳号卒丑畺王叫せ砝里スう司却： n ヌ1叫1璿各 
4吾,音ス1哲咅呌绅呈咅呌吾刮ヌ1叫 
省戈1斜4ス1仝. 


Masukkan cantelan Ke dalam lekukan di sisi 
atas pintu dan turunkan penampan ke 
posisinya. 


o 



Stang den hogra luckan. 


Sag kapagi kapatin. 


合上右端盖。 


合上右側擋門。 


右側の扉を閉じます。 


仝导号王^!署苷幺4ス1仝. 


Tutup pintu kanan. 



Skjut in lasstiften i de tva halen langst ned pa 
fack 1 tills stiften snapper pa plats. 


Kilitleme dugmelerini, dugmeler Tepsi 1’in alt 
kenarinda yer alan deliklere tamamen 
oturuncaya kadar itin. 


将锁定销按入纸盘 1 底部的两个插孔中，直至 
其锁定到位。 


將鎖定拴按入1號紙匣底端的兩個小孔中，直 
至鎖定栓鎖定到位。 


ロックピンをトレイ1の下部にある2つの穴 
に差し込み、押し込んで固定します。 


普云避 I 普ス1哲1踅铒叫1匁芒2711勻〒噌叫1 

313ス1ヲ1$ス1义. 


Dorong pin pengunci ke dalam kedua lubang di 
bagian bawah Penampan 1 sampai terkunci di 
tempatnya. 
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o 



Tepsi 1’in kapagim agin. 


打开纸盘 1 端盖。 


打開 1 號紙匣的擋門。 


トレイ1の扉を開きます。 


普ス 1哲1勻王4曼爿4入1兑. 


Buka pintu Penampan 1 . 



Lagg in ett eller tva ark A4 - eller Letter-papper 
med langsidan forst i skrivaren. 


Kagidin uzun kenari yaziciya once girecek 
§ekilde，bir veya iki tane し etter ya da A4 
boyutunda kagit yerle§tirin. 


放入一或两页 Letter 或 A 4 尺寸的纸张，其长边 
在前放入打印机中。 


裝入一張或兩張 Letter 或 A 4 紙 （ 長邊朝向印 
表機）。 


1〜2枚のレター用紙または A 4 用紙を長辺か 
らプリンタに挿入します。 


Letter 王芒 A4 普ス 1 赴平 呀咅 ス il 呈玢暫幺呈 
三钽詞吲璿幺 g 人!仝. 


Masukkan satu atau dua lembar kertas Folio 
atau A4 ke dalam printer. 


O 



Justera pappersledarna sa att de svarar mot 
den pappersstorlek som du fyller pa. 


Kagit boyutu kilavuzlarim, yukleaiginiz kagidin 
boyutuna gore ayarlayin. 


调整纸张尺寸导板，使其与您要装入的纸张尺 
寸相符。 


調整紙張尺寸導板以便與您所裝入的紙張尺寸 
相符。 


取り付けた用紙サイズに合わせて、用紙サイ 
ズガイドを調節します。 


入}普吾剋音ス 1丑 7" M 1 安蚓普ス 1王省フ1曼 
王3許4ス1土. 


Sesuaikan pamanau kertas dengan ukuran 
kertas yang Anda masukkan. 
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Om du har kopt fack 1 tillsammans med 
skrivaren, se handboken Inledning for 
anvisningar om hur du avslutar installationen. 
I annat fall gar du till nasta steg. 


Om du vill bekrafta installationen, kan du skriva 
ut en konfigurationssida genom att trycka 
pa 22. ^ ^ 


I onlinehandboken Introduktion pa cd-romskivan 
finns information om anvandning och support. 


Tepsi 1’i yaziciyla birlikte satin aldiysamz, 
kurulum i§lemini tamamlamak uzere Ba§larken 
ba§likli kilavuza ba§vurun. Aksi takdirde, bir 
sonraki adima ilerleyebilirsiniz. 


Kurulum i§lemimn duzgun bigimde 
tamamlandigindan emin olmak igin 22’yi 
tu§layarak bir yapilandirma sayfasi yazdirin. 


Kullamm ve destek bilgileri igin CD-ROM 
uzerindeki Giri§ ba§likli gevrimigi kilavuza 
ba§vurun. 


如果您已随打印机一起购买了纸盘1，请参阅 
入门手册以完成安装。否则，请转至下一歩 
骤。 


要检验安装，请按下 22 以打印配置页。 


请參阅 CD - ROM 上标题为简介的在线指南， 
以获得使用和支持信息。 


如果您的1號紙匣隨印表機一起購買，請參閱 
標題爲入門 ( Start ) 的指南以完成安装。否則， 
請移至下一歩。 


要驗證安装，請按下 22 以列印組態頁 ' 


請參閱 CD - ROM 上標題爲簡介 ( Introduce ) 的線 
上指南，以獲得使用與支援資訊。 


トレイ1をプリンタとともに購入された場合 
は、『セットアップガイド』というガイドを 
参照して設置を完了してください。それ以外 
の場合は、次の手順に進みます。 


設置状況を確認するために、 22 を押して設定 
ページを印刷します。 


使用方法とサポート情報については、 CD - 
ROM のオンラインガイド『基本操作ガイド』 
を参照してください。 


普ス1哲1咅〒赴与早智句ス 1勻 Start [ズ1砷] 
早吾咅咎圣許 0 ,智ヌ1曼赴豆許召ス1仝. 

ュ皂ス1铨幺培, 4咅守神曼租增許4ズ!仝. 


tii ■竺 si 智ヌ1司 a 芒ス 1哥剋許司磑 22 署音司 
〒勺到101ス1署 0 J 刹許4ズ I 兑. 


スト普瑱ス1€ 3旦芒 CD - ROM 芒珅剋省与スう勻 
Introduce [企/！]] 早是咅普王許4ス1立. 


Jika Anda membeli Penampan 1 bersama-sama 
dengan printer, lihat petunjuk berjudul Persiapan 
untuk menyelesaikan instalasi. Jika tidak ， 
lanjutkan ke langkah berikut. 


Untuk verifikasi instalasi, cetaklah halaman 
konfigurasi dengan menekan 22. 


Lihat petunjuk online Pengantar pada CD-ROM 
untuk petunjuk-petunjuk. 
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